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URAD PRO ZASTUPOVANI STATU VE VECECH MAJETKOVYCH

Uzemni pracovisté Ceské Budéjovice, Prokisova 1202/5, 371 03 Ceské Budéjovice

POPIS OBJEKTU:

Jedna se o vefejné pfistupny objekt, ktery je vyuzivan jako administrativni
objekt slouzici pro vykon ¢&innosti UZSVM - Uzemniho pracovisté Ceské
Budéjovice. Pracovisté se nachazeji v pfizemi az tfetim patie a v suterénu
budovy. Jednotlivd patra mezi sebou propojuje schodisté a osobni vytah.
V objektu se nenachéazi bezbariérové WC.

ZAKLADNI PREHLED PRISTUPNOSTI: KONTAKTY:

.
€ +420387724111

@ podatelna.ceskebudejovice@uzsvm.cz

m IDDS: 8upfthv

@ WWW.uzsvm.cz

UZIVATELSKY POPIS:

VSTUP

Budova je pfistupna po asfaltové komunikaci z ulice Prokidova. Pijezdova komunikace v arealu UP je ze zdmkové
dlazby vcetné prilehlych parkovacich stani pro zaméstnance a navstévy. Pied hlavnim vstupem do objektu
je zamkova dlazba se sklonem do 3 %.

Hlavni vstup do objektu umoznuje bezproblémovy pfistup k vratnici se stdlou obsluhou, odkud je mozné
kontaktovat pracovniky ufadu. Do dalsi ¢asti objektu je pristup od hlavniho vstupu mozny pouze po schodisti.
Pro pfistup do celého objektu je mozné vyuzit uzamceny vstup do garazi, ktery v pfipadé potieby zpfistupni
obsluha vratnice. Dvefe do garaze Sirky 240 cm a vysky 210 cm se oteviraji automaticky na dalkové ovladani.
Z prostoru garadze je po betonovém rovinatém povrchu zajistén pfijezd k vytahu, ktery propojuje vSechna patra
objektu, vyjma suterénu.

INTERIER

Zadvefi u hlavniho vstupu Sitky 184 cm a hloubky 197 cm je pfistupné automaticky oteviranymi dvefmi.
Pfi otevreni vstupnich dvefi a dvefi ze zadvefi do objektu je Sitka vstupu 115 cm. Okénko vratnice je umisténo
ve vysce 96 cm. Do dalsi casti objektu vede z prostoru hlavniho vstupu schodisté. Z toho dlivodu je v tomto



misté budova pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace nepfistupny. Pro jednani je mozno vyuzit
kancelare v urovni hlavniho vstupu, pfistupné pfimo z prostoru vstupu u vratnice. Pro ptistup do celého
objektu, vyjma suterénu, je mozno vyuzit vytah, pfistupny z gardze. Vytah s vystupem na dostatecné
dimenzovany prostor mezi sebou propojuje jednotliva patra objektu.

v sy

Do suterénu objektu je z prostoru pred vytahem instalovana rampa o Sifce 70 cm, délce 96 cm a sklonu 35 %,
ktera je vSak vzhledem ke svému sklonu nevyuzitelnd pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

V pfizemi a 1. patie je pfistup do kanceldii bezbariérovy, ve 2. patfe je mozno vyuzit bezbariérovy pristup

rvr

do tfi kanceldfi, ostatni déli od prostoru u vytahu dva schodistové stupné. Ve 3. patfe je mozno vyuzit

7vs

bezbariérovy pfistup do dvou kancelafi, ostatni déli od prostoru u vytahu ¢tyfi schodistové stupné. Pro jednani
v jednotlivych patrech objektu Ize vyuzit kancelare, které jsou pristupné pfimo z prostoru u vytahu.

VYTAH

Osobni vytah propojuje mezi sebou jednotliva patra budovy, ma dvefe 3Sitky 74 cm, kabina ma 3Sifku 80 cm
a hloubku 132 cm. Manipulaéni prostor pred vytahem je dostatecny. Ovlada¢ na nastupnich mistech je ve vysce
131 ¢cm, maximalni vyska ovladact uvniti kabiny je 120 cm.

HYGIENICKE ZAZEMi

V objektu se nenachazi bezbariérové WC.

PARKOVANI

Parkovani je zajisténo v arealu, pfimo u objektu na misté pro navsitévy. Neni oznaceno jako misto pro osoby
se snizenou schopnosti pohybu.
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